
 

Unit Load Device (ULD) 

ガルーダ・インドネシア航空カーゴでは、現在 6 種類の ULD を使用しています。詳細は以下の通りです。 

ULD CODE 

搭載可能機種 

全体図とサイズ 最大搭載重量  

内容量 m3/ ft3 

ULD 自重 

外寸 

PAG（パレット） 

B747, B777, A332, A333 

 

4,626 Kg 

9.91 m3 / 350 ft3   

110Kg  

3,715mm x 2,235mm x1,626mm (125in 

x88in x64in) 

PMC（パレット） 

B747, B777, A332, A333 

 

5,100 Kg  

6.94 m3 / 245 ft3   

110Kg  

3,175mm x 2,438mm x 2,438mm (125in 

x 96in x96in） 

PLA（ハーフパレット） 

B747, B777, A332, A333 

 

3,175 Kg  

6.94 m3 / 245 ft3   

90 Kg  

3,175mm x1,534mm x1,626mm (125in 

x60.4in x64in) 

AKE /LD-3 コンテナ 

B747, B777, A332, A333 

 

1,587 Kg   

4.53 m3 / 160 ft3    

70 – 79 Kg   

1,562mm x1,534mm x1,626mm (61.5in 

x60.4in x64in) 

AMF /LD-36 コンテナ 

B747, B777, A332, A333 

 

5,100Kg    

14.3 m3 / 550 ft3   

342 Kg    

3,175mm x2,438mm x1,613mm (125in 

x96in x63.5in) 

ALF /LD-6 コンテナ 

B747, B777, A332, A333 

 

3,175 Kg   

8.9 m3 / 314 ft3    

160 Kg     

3,175mm x1,534mm x1,626mm (125in 

x60.4in x64 in) 

 

ガルーダ・インドネシア航空カーゴに関するお問い合わせは、下記へお願いします。 

TEL 03-5521-2110 / e-mail : tyofs@garuda-indonesia.co.jp        


